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ASTM D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional
Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers

11.6ความตานแรงฉีกขาด, kN/M

SCAQMD Method 304 Determination of Volatile Organic Compounds
(VOC) in Various Materials

110.1สวนผสมที่เปนสารอินทร�ยระเหยงาย (VOC Content), g/L
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ASTM C679 Standard Test Method for Tack-Free Time of Elastomeric
Sealants

ระยะเวลาที่ผิวเร�่มแหง, min

55
ASTM C661 Standard Test Method for Indentation Hardness of
Elastomeric-Type Sealants by Means of a Durometer

ความแข็ง, Shore A

ASTM C794 Standard Test Method for Adhesion-in-Peel of Elastomeric
Joint Sealants

แรงยึดเกาะ, N/25mm 
22.0

45.0
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อลูมิเนียม

ASTM C1246 Standard Test Method for Effects of Heat Aging on Weight
Loss, Cracking, and Chalking of Elastomeric Sealants After Cure

การทดตออุณหภูมิสูง (70 ํC, 21 วัน)
2.7

ไมมี

น้ำหนักลดลง, %

รอยแตก

Ul 94 Tests for Flammability of Plastic Materials for parts in Devices and
Appliances

การติดไฟ
ชั้นคุณภาพ (Class)

อัตราการลุกไหมเฉลี่ย,  mm/min
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8.5

ASTM C412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and
Thermoplastic Elastomers Tension

1.2

327

คาแรงดึง (Tensile Strength) สูงสุด (21 วัน), MPa

การยืดตัวสูงสุด (21 วัน). %

51.52การดูดซึมน้ำ, % ASTM D471 Standard Test Method for Rubber Property-Effect of Liquids
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สำนักงาน

เคร�่องหมายการคา PROTITE เปนเคร�่องหมายการคาจดทะเบียนของบจก. เง�นมาธุรกิจ
เอกสารฉบับนี้จัดทำข�้นโดยบร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด
ภาพที่ใช ในเอกสารฉบับนี้เปนภาพประกอบเพ�่อความสวยงามและเพ�่อส่ือถึงการใชงานเทานั้น ไมไดหมายความวามีการใชผลิตภัณฑในโครงการที่ปรากฏในภาพ
ขอมูลตางๆในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมมานำเสนอดวยความตั้งใจที่ดีและคาดวาถูกตอง แตเนื่องจากว�ธีการใชงาน, การติดตั้ง, การเก็บรักษา, สภาพแวดลอม ขณะใชงานและอื่นๆอยูนอกเหนือการควบคุมของบร�ษัท
บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด จึงไมสามารถรับผิดชอบตอผลของการใชผลิตภัณฑได การรับประกันเดียว บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด มีใหคือการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่คุณภาพไมเปนไปตามที่ระบุในเอกสารขอมูลผลิตภัณฑขณะจำหนาย

โปรไทท A-168 เปนอะคร�ลิคยาแนวที่ผานการทดสอบความสามารถในการยืดตัวสูงสุดตามว�ธีการทดสอบ ASTM D412 และผานการทดสอบการติดไฟตามว�ธีการ
ทดสอบ UL 94 HB สำหรับใชยาแนวรอยตอกันการรั่วซึมและยาแนวเพ�่อความสวยงามทั่วไป เชน รอยตอรอบวงกบประตูหนาตาง สกายไลท ทอในระบบ HVAC 
รอยแตกราวของปูนหร�อคอนกร�ต รอยตอผนัง เพดาน หร�อชองจากการเดินสายไฟ สายเคเบิล และทอตางๆ ยึดเกาะไดดีกับวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม ไมอัด แผน OSB 
เหล็ก อิฐ แผนยิปซั่ม แผนพาติเคิลบอรด คอนกร�ตและปูน หินออน หินแกรนิต และแผนไฟเบอรซีเมนต ทาสีทับไดเมื่อแหง 

อาคารเข�ยว
โปรไทท A-168 ปลอดภัยตอผู ใชและเปนมิตรตอสิ�งแวดลอมเนื่องจากมีสวนผสมที่เปนสารอินทร�ยระเหยงายในปร�มาณนอย (Low VOC) และผานขอกำหนดการขอการ
รับรองอาคารเข�ยวประเภทตางๆดังนี้
        SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) Rule 1168 Adhesive and Sealant Applications, October 6, 2017 (ต่ำกวา 250 g/L)

ขอแนะนำ
        ควรทำการทดสอบการยึดติดโดยการทดสอบทำชิ�นจำลอง (Mock-Up Test) หร�อการทดสอบการยึดติด ณ สถานที่กอสราง (Field Adhesion Test) 
        กอนใชงานจร�ง
        สามารถศึกษาว�ธีการใชงานยาแนวเพ�่มเติม และว�ธีการทดสอบการ ยึดติด ณ สถานที่กอสราง (Field Adhesion Test) ไดที่ ASTM C1193 Standard 
        Guide for Use of Joint Sealants

สี
โปรไทท A-168 มี 6 สีมาตรฐาน ไดแก

สีจร�งของผลิตภัณฑอาจตางจากตัวอยางสีในเอกสารนี้เนื่องจากขอจำกัดดานการพ�มพ
สามารถผลิตสีพ�เศษได (มีปร�มาณการสั่งขั้นต่ำ)

การเก็บรักษา
ควรเก็บรักษา โปรไทท A-168 ภายในอาคารในบร�เวณที่แหงและเย็น (อุณหภูมิไมเกิน 30 ํC) ไมไดรับแสงแดดโดยตรง และมีการระบายอากาศที่ดี


