
กาวโพลียูร�เทนติดกระจกรถยนต

โปรไทท โปรเมอร�ค PU-1A
โปรไทท โปรเมอร�ค PU-3A

ยืดตัวสูงสุดกวา

400%
ตามว�ธีการทดสอบ

ASTM D412

มีสวนผสมที่เปน
สารอินทร�ย
ระเหยงาย
ในปร�มาณนอย

สำหรับการ
ติดตั้งกระจก
รถยนตแบบ

Direct Glazing
โดยเฉพาะ

ผานการทดสอบ
ประสิทธิภาพการ

การยึดเกาะ
กระจกและแผนเหล็กเคลือบสี

ตามว�ธีการทดสอบ
ASTM C794
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สำนักงาน

เคร�่องหมายการคา PROTITE เปนเคร�่องหมายการคาจดทะเบียนของบจก. เง�นมาธุรกิจ
เอกสารฉบับนี้จัดทำข�้นโดยบร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด
ภาพที่ใช ในเอกสารฉบับนี้เปนภาพประกอบเพ�่อความสวยงามและเพ�่อส่ือถึงการใชงานเทานั้น ไมไดหมายความวามีการใชผลิตภัณฑในโครงการที่ปรากฏในภาพ
ขอมูลตางๆในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมมานำเสนอดวยความตั้งใจที่ดีและคาดวาถูกตอง แตเนื่องจากว�ธีการใชงาน, การติดตั้ง, การเก็บรักษา, สภาพแวดลอม ขณะใชงานและอื่นๆอยูนอกเหนือการควบคุมของบร�ษัท
บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด จึงไมสามารถรับผิดชอบตอผลของการใชผลิตภัณฑได การรับประกันเดียว บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด มีใหคือการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่คุณภาพไมเปนไปตามที่ระบุในเอกสารขอมูลผลิตภัณฑขณะจำหนาย

           

โปรไทท โปรเมอร�ค PU-1A และ PU-3A เปนกางโพลียูร�เทนชนิด 1 สวนที ่ ไดรับการออกแบบมาเพ� ่อใช ในการติดตั ้งกระจกรถยนตแบบ Direct Glazing 
สามารถใช ไดกับรถยนต รถโดยสาร (รถบัส) รถบรรทุก และรถเพ�่อการกอสราง (เชน รถแบคโฮ) มีการยึดเกาะกระจกและตัวถังที่สูงมาก ใชงานงาย ไมไหลยอย 
แหงตัวเร็ว โดยการแหงตัวเกิดข�้นจากการทำปฎิกิร�ยาเคมีกับความชื้นในอากาศ เมื่อแหงตัวแลวจะแปรสภาพเปนยางที่สามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกระจก
และตัวถังไดดี และชวยปองกันการรั ่วซึมของน้ำ อากาศ เสียงและมลภาวะตางๆได และยังใช ไดกับการติดชิ �นสวนตางๆเขากับกระจก และตัวถังรถ และใชเปน
ยาแนวกันการรั ่วซึมระหวางกระจกและขอบยาง

ขอควรระวัง
        ไมควรใชกับวัสดุท่ีคายสารพลาสติไซเซอร คายสารทำละลาย (โซลเวนท) 
        หร�อคายสารอื่นๆที่อาจทำใหยาแนวไมแหงตัวทำใหยาแนวสูญเสีย
        ความสามารถในการยึดเกาะ หร�อเปลี่ยนสียาแนว (เชน สีหร�อโคทติ�ง
        ประเภทบิทูมินัส)
        ไมควรลูบผิวยาแนวดวยสารทำละลาย (โซลเวนท) น้ำ สบูเหลว น้ำยา
        ลางจาน หร�อน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆขณะที่ยาแนวยังไมแหงตัว
        ไมควรทำความสะอาดผิวยาแนวดวยสารทำละลาย (โซลเวนท) หร�อ
        น้ำยาทำความสะอาดอื่นๆที่อาจทำใหยาแนวเปลี่ยนสี
        การเปลี่ยนสีอาจเกิดข�้นไดจากการไดรับสารเคมี ความรอนสูง หร�อ
        รังสีอัลตราไวโอเล็ท การเปลี่ยนสีนี้ไมมีผลตอประสิทธิภาพและอายุ
        การใชงานของผลิตภัณฑ
        หากตองการทาสีทับ ควรทำการทดสอบกอน และควรทาสีหลังจาก
        ยาแนวแหงตัวเต็มที่แลว
        ไมควรฉีดยาแนวลงบนพ�้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงกวา 50°C และไมควรฉีด
        ยาแนวลงบนพ�้นผิวที่เปยกชื้น ทั้ง 2 กรณีจะเรงปฏิกิร�ยาเคมีทำให
        ยาแนวสรางกาซคารบอนไดออกไซดออกมาในปร�มาณมากกวาที่
        ยาแนวสามารถปลอยออกได จึงอาจทำใหเกิดฟองในเนื้อยาแนวและ
        การฉีดยาแนวลงบนพ�้นผิวที่เปยกชื้นจะทำใหความสามารถในการยึด

ขอแนะนำ
ควรทำการทดสอบการยึดติดโดยการทดสอบทำชิ�นจำลอง (Mock-Up 
Test) กอนใชงานจร�ง

        เกาะของยาแนวลดลง
        ไมควรใชเปนยาแนวกันไฟลาม
        ไมควรใชในบร�เวณที่อาจสัมผัสอาหาร 
        ไมควรใชติดกระจก หร�อกระจกเงา
        หากใชกับพ�้นผิวที่มีการทำสีดวยว�ธี Polyester Powder Coating ให
        ทำความสะอาดพ�้นผิวดวยสารทำละลาย (โซลเวนท) 
        โปรไทท โปรเมอร�ค PU-1A และ PU-3A แหงตัวดวยการทำปฏิกิร�ยา
        เคมีกับความชื ้นในอากาศจึงไมควรใช ในบร�เวณที่ปดทึบไมมีการ
        ระบายอากาศ

สี
โปรไทท โปรเมอร�ค PU-1A และ PU-3A มี 1 สีมาตรฐาน ไดแก

สีจร�งของผลิตภัณฑอาจตางจากตัวอยางสีในเอกสารนี้เนื่องจากขอจำกัดดานการพ�มพ

การเก็บรักษา
ควรเก็บรักษา โปรไทท โปรเมอร�ค PU-1A และ PU-3A ภายในอาคารในบร�เวณ
ท่ีแหงและเย็น (อุณหภูมิไมเกิน 30°C) ไมไดรับแสงแดดโดยตรง และมีการระบาย
อากาศที่ดี

ดำ


