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ขอควรระวัง
        ไมควรใชกับวัสดุท่ีคายสารพลาสติไซเซอร คายสารทำละลาย (โซลเวนท) 
        หร�อคายสารอื่นๆที่อาจทำใหยาแนวไมแหงตัวทำใหยาแนวสูญเสีย
        ความสามารถในการยึดเกาะ หร�อเปลี่ยนสียาแนว (เชน สีหร�อโคทติ�ง
        ประเภทบิทูมินัส)
        ไมควรลูบผิวยาแนวดวยสารทำละลาย (โซลเวนท) น้ำ สบูเหลว น้ำยา
        ลางจาน หร�อน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆขณะที่ยาแนวยังไมแหงตัว
        ไมควรทำความสะอาดผิวยาแนวดวยสารทำละลาย (โซลเวนท) หร�อ
        น้ำยาทำความสะอาดอื่นๆที่อาจทำใหยาแนวเปลี่ยนสี
        การเปลี่ยนสีอาจเกิดข�้นไดจากการไดรับสารเคมี ความรอนสูง หร�อ
        รังสีอัลตราไวโอเล็ท การเปลี่ยนสีนี้ไมมีผลตอประสิทธิภาพและอายุ
        การใชงานของผลิตภัณฑ
        หากตองการทาสีทับ ควรทำการทดสอบกอน และควรทาสีหลังจาก
        ยาแนวแหงตัวเต็มที่แลว
        ไมควรฉีดยาแนวลงบนพ�้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงกวา 50°C และไมควรฉีด
        ยาแนวลงบนพ�้นผิวที่เปยกชื้น ทั้ง 2 กรณีจะเรงปฏิกิร�ยาเคมีทำให
        ยาแนวสรางกาซคารบอนไดออกไซดออกมาในปร�มาณมากกวาที่
        ยาแนวสามารถปลอยออกได จึงอาจทำใหเกิดฟองในเนื้อยาแนวและ
        การฉีดยาแนวลงบนพ�้นผิวที่เปยกชื้นจะทำใหความสามารถในการยึด

ขอแนะนำ
ควรทำการทดสอบการยึดติดโดยการทดสอบทำชิ�นจำลอง (Mock-Up 
Test) กอนใชงานจร�ง

โปรไทท โปรเมอร�ค PU-HM เปนโพลียูร�เทนยาแนวชนิด High Modulus ที่ไดรับการออกแบบมาสำหรับการอุดตะเข็บรอยตอในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เชน 
งานยาแนวตูแหง ตูทึบ ตูหองเย็นรถบรรทุก รถบัสโดยสาร และรถยนตตางๆ  ผานการทดสอบการยืดตัวสูงสุดตามว�ธีการทดสอบ ASTM D412 ผานการทดสอบ
การติดไฟตามว�ธีการทดสอบ UL 94 HB ผานการทดสอบการทนตออุณหภูมิสูงตามว�ธีการทดสอบ ASTM C1246 และผานการทดสอบประสิทธิภาพการยึดเกาะ
อลูมิเนียม และเหล็กตามว�ธีการทดสอบ ASTM C794 ทาสีทับไดและขัดดวยกระดาษทรายไดเมื่อแหง
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สำนักงาน

เคร�่องหมายการคา PROTITE เปนเคร�่องหมายการคาจดทะเบียนของบจก. เง�นมาธุรกิจ
เอกสารฉบับนี้จัดทำข�้นโดยบร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด
ภาพที่ใช ในเอกสารฉบับนี้เปนภาพประกอบเพ�่อความสวยงามและเพ�่อส่ือถึงการใชงานเทานั้น ไมไดหมายความวามีการใชผลิตภัณฑในโครงการที่ปรากฏในภาพ
ขอมูลตางๆในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมมานำเสนอดวยความตั้งใจที่ดีและคาดวาถูกตอง แตเนื่องจากว�ธีการใชงาน, การติดตั้ง, การเก็บรักษา, สภาพแวดลอม ขณะใชงานและอื่นๆอยูนอกเหนือการควบคุมของบร�ษัท
บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด จึงไมสามารถรับผิดชอบตอผลของการใชผลิตภัณฑได การรับประกันเดียว บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด มีใหคือการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่คุณภาพไมเปนไปตามที่ระบุในเอกสารขอมูลผลิตภัณฑขณะจำหนาย

คุณสมบัติ

ASTM D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional
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14.3ความตานแรงฉีกขาด (21 วัน), KN/m
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ระยะเวลาที่ผิวเร�่มแหง

44
ASTM C661 Standard Test Method for Indentation Hardness of
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ASTM C1246 Standard Test Method for Effects of Heat Aging on Weight
Loss, Cracking, and Chalking of Elastomeric Sealants After Cure

การทนตออุณหภูมิสูง (70 ํC, 21 วัน)
0.2
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น้ำหนักลดลง, %
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การติดไฟ
ชั้นคุณภาพ (Class)

อัตราการลุกไหมเฉลี่ย,  mm/min

HB
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ASTM C412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and
Thermoplastic Elastomers Tension

คาแรงดึง (Tensile Strength) สูงสุด (21 วัน), MPa

การยืดตัวสูงสุด (21 วัน). %

2.1

120

        เกาะของยาแนวลดลง
        ไมควรใชเปนยาแนวกันไฟลาม
        ไมควรใชในบร�เวณที่อาจสัมผัสอาหาร 
        ไมควรใชติดกระจก หร�อกระจกเงา
        หากใชกับพ�้นผิวที่มีการทำสีดวยว�ธี Polyester Powder Coating ให
        ทำความสะอาดพ�้นผิวดวยสารทำละลาย (โซลเวนท) 
        โปรไทท โปรเมอร�ค PU-HM แหงตัวดวยการทำปฏิกิร�ยาเคมีกับความ
        ชื้นในอากาศจึงไมควรใชในบร�เวณที่ปดทึบไมมีการระบายอากาศ

สี
โปรไทท โปรเมอร�ค PU-HM ซุปเปอรซิลิโคน มี 1 สีมาตรฐาน ไดแก

สีจร�งของผลิตภัณฑอาจตางจากตัวอยางสีในเอกสารนี้เนื่องจากขอจำกัดดานการพ�มพ

การเก็บรักษา
ควรเก็บรักษา โปรไทท โปรเมอร�ค PU-HM ภายในอาคารในบร�เวณท่ีแหงและเย็น 
(อุณหภูมิไมเกิน 30°C) ไมไดรับแสงแดดโดยตรง และมีการระบายอากาศที่ดี

ขาว


