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โปรไทท A-162



โปรไทท A-162 เปนอะคร�ลิคยาแนวประสิทธิภาพสูงที่ผานมาตรฐาน ASTM C834, Type OP, Grade NF ผานการทดสอบการ
ยืดตัวสูงสุดตามว�ธีการทดสอบ ASTM D412 ผานการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราตามว�ธีการทดสอบ ASTM G21 
และผานการทดสอบการติดไฟตามว�ธีการทดสอบ UL 94 HB สำหรับใชยาแนวรอยตอกันการรั่วซึมและยาแนวเพ�่อความสวยงาม
ทั่วไป เชนรอยตอรอบวงกบประตูหนาตาง สกายไลท รอยแตกราวของปูนหร�อคอนกร�ต รอยตอผนัง เพดาน หร�อชองจากการเดิน
สายไฟ สายเคเบิล และทอตางๆ มีความยืดหยุ นตัว ยึดเกาะไดดีกับวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม ไมอัด แผน OSB เหล็ก อิฐ 
แผนยิปซั ่ม แผนพาติเคิลบอรด คอนกร�ตและปูน หินออน หินแกรนิต และแผนไฟเบอรซีเมนต ทาสีทับไดเมื ่อแหง

มาตรฐาน ขอกำหนด และการทดสอบ
โปรไทท A-162 ผานมาตรฐาน ผานขอกำหนด และผานการทดสอบตางๆดังนี้
        ASTM C834 Standard Specification for Latex Sealants, Type OP, Grade 0°C
        ASTM G21 Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi
        UL 94 Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances

อาคารเข�ยว
โปรไทท A-162 ปลอดภัยตอผู ใชและเปนมิตรตอสิ�งแวดลอมเนื่องจากมีสวนผสมที่เปนสารอินทร�ยระเหยงายในปร�มาณนอย (Low 
VOC) และผานขอกำหนดการขอการรับรองอาคารเข�ยวประเภทตางๆดังนี้
        SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) Rule 1168 Adhesive and Sealant Applications, 
        January 1, 2019 (ต่ำกวา 50 g/L)

            

คุณสมบัติ

ASTM C1183 Standard Test Method for Extrusion Rate of Elastomeric
Sealants

2.9อัตราการฉีด, g/min

ASTM C1241 Standard Test Method for Volume Shrinkage of Latex
Sealants During Cure

14.6การหดตัว, %

ASTM C412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and
Thermoplastic Elastomers Tension

718การยึดตัวสูงสุด (21 วัน), %

ASTM D2377 Standard Test Method for Tack-Free Time of Caulking
Compounds and Sealants

ผานแตะผิวไดภายใน 72 ชั่วโมง

SCAQMD Method 304 Determination of Volatile Organic Compounds
(VOC) in Various Materials

37.8สวนผสมที่เปนสารอินทร�ยระเหยงาย (VOC Content), g/L

ASTM G21 Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic
Polymeric Materials to Fungi

Class 0ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา

การทนตอสภาวะอากาศ
ASTM C732 Standard Test Menhod for Aging Effects of Artificial
Weathering on Latex Sealants

การถูกชะลางออกไป (Wash-out)

การไหลยอย

รอยแตก

การเปลี่ยนสี

การสูญเสียการยึดเกาะ, %

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

0

ASTM C736 Standard Test Method for Extension-Recovery and
Adhesion of Latex Sealants

การคืนตัวและการสูญเสียการยึดเกาะ
88

12.5

การคืนตัว, %

การสูญเสียการยึดเกาะ, %

ไมมีการไหลยอย ASTM D2202 Standard Test Method for Slump of Sealants

1การเกิดคราบ ASTM D2203 Standard Test Method for Staonong from Sealants

Ul 94 Tests for Flammability of Plastic Materials for parts in Devices and
Appliances

การติดไฟ
ชั้นคุณภาพ (Class)

อัตราการลุกไหมเฉลี่ย,  mm/min

HB

14.7



        ลอกเทปกาวออกทันทีที่ปาดเสร็จกอนที่ยาแนวจะสรางผิว
        ควรทิ�งยาแนวไว 48 ชั่วโมงหลังจากเร�่มสรางผิวโดยไมรบกวนไมควรให
        ยาแนวสัมผัสน้ำยาทำความสะอาดหร�อสารทำละลาย (โซลเวนท) ในชวง
        เวลานี้
        สามารถเช็ดยาแนวที่ยังไมแหงออกไดดวยผาชุบน้ำ ยาแนวที่แหงแลวไม
        สามารถลางออกดวยน้ำได

การใชงาน
1.การออกแบบรอยตอที่ถูกตอง
การออกแบบรอยตอที่ถูกตองจะชวยลดความเคร�ยดในเนื้อยาแนวจึงชวยให 
ยาแนวสามารถรองรับการเคลื่อนไหวของรอยตอไดดี 
ชวยลดปญหาการฉีกขาด และชวยใหยาแนวแหงตัวไดงาย ขอแนะนำคือ
        รอยตอควรมีความกวางไมต่ำกวา 6 มม.
        รอยตอควรมีความลึกไมต่ำกวา 6 มม.
        สำหรับรอยตอที่มีขนาดใหญกวานี้ควรใหความกวางมากกวาความลึก
        ปองกันการยึดติด 3 ดานดวยการติดตั้งโฟมหนุน (Backer Rod) หร�อ
        เทปกันการยึดติด (Bond Breaker Tape) ที่ดานลางของรอยตอเพ�่อให
        มั่นใจวายาแนวจะติดเฉพาะดานขางทั้ง 2 ดานเทานั้นซึ่งจะทำใหยาแนว
        สามารถเคลื่อนไหวไดตามที่ไดรับการออกแบบมา
2.การทำความสะอาดรอยตอ
พ�้นผิวของรอยตอดานที่จะมีการฉีดยาแนวจะตองสะอาด แหง และไมมีสวนที่
เสียหาย ควรเอาชิ�นสวนที่หลุดหร�อยาแนวเดิมออกไปใหหมด สำหรับวัสดุ
ผิวเร�ยบ (Non-Porous) เชน กระจก และอลูมิเนียม
        ควรเช็ดทำความสะอาดดวยผาสะอาดไมมีข�ย (Lint Free)
        ชุบสารทำละลาย (โซลเวนท) เชน MEK หร�อ ไวทสปร�ด
        เช็ดอีกครั้งดวยผาสะอาดไมมีข�ย (Lint Free) อีกผืนหนึ่งทันทีสำหรับ
        วัสดุผิวพรุน (Porous) เชน คอนกร�ต แผนไฟเบอรซีเมนต แผนยิปซั่ม
        และไม
        หากเปนการฉีดยาแนวบนคอนกร�ต คอนกร�ตจะตองผานการบมตัว
        แลวและสะอาดไมมีน้ำยาถอดแบบเหลือติดอยู
        ขัดผิววัสดุดวยแปรงโลหะหร�อเคร�่องขัดเพ�่อกำจัดสิ�งสกปรกตางๆ สีเดิม
        และชิ�นสวนที่หลุดออก
        กำจัดฝุนดวยการพอทำความสะอาดดวยลมหร�อน้ำแรงดันสูง
        รอใหแหงกอนฉีดยาแนว หากจำเปนใหทำความสะอาดดวยสารทำ
        ละลาย (โซลเวนท) อีกครั้ง
        อาจตองมีการทารองพ�้นดวยสวนผสมอคร�ลิคยาแนว โปรไทท A-162
        และน้ำในอัตราสวน 1:2
3.การติดตั้งวัสดุหนุน
ติดตั้งโฟมหนุน (Backer Rod) ชนิดโพลีเอทิลีนเซลลปดหร�อโพลียูร�เทนเซลล
เปดที่ดานลางของรอยตอเพ�่อกำหนดความลึกของยาแนวและปองกันการยึด
ติด 3 ดาน
4.การติดเทปกาว
การติดเทปกาวรอบบร�เวณท่ีจะฉีดยาแนวจะทำใหการยาแนวเปนเสนตรงสวย
และลดปญหาการทำความสะอาด 
5.การฉีดยาแนว
        ตัดปลายหลอด
        ตัดปลายจ�ก (Nozzle) เปนมุม 45 องศา ตามขนาดที่ตองการ
        สวมจ�กบนปลายหลอดและหมุนใหเขาที่
        ใสหลอดลงในปนยิงกาวสามารถใชปนยิงกาวประเภทตางๆได เชน แบบ
        ใชมือบีบ แบบใชแรงลม หร�อแบบไฟฟา
        ฉีดยาแนวลงไปที่ดานลางของรอยตอจนเต็มรอยตอ
6.การแตงผิวยาแนวและลอกเทปกาวออก
        ปาดแตงผิวยาแนวทันทีหลังจากฉีดยาแนวเพ�่อใหผิวยาแนวเร�ยบและ
        เปนการดันใหยาแนวเขาไปติดกับดานขางของรอยตอทั้ง 2 ดาน อยาง
        เต็มที่
        ควรปาดผิวยาแนวในครั้งเดียวกอนที่ยาแนวจะเร�่มสรางผิวการใชเคร�่อง
        ปาดที่มีลักษณะโคงออก (Convex) จะชวยใหยาแนวอยูในรองหากเปน
        รอยตอที่อยูในแนวนอนควรปาดผิวยาแนวให ไมมีบร�เวณที่อาจกักเก็บ
        น้ำฝนหร�อน้ำยาทำความสะอาดตางๆ

สี
โปรไทท A-162 มี 2 สีมาตรฐาน ไดแก

สีจร�งของผลิตภัณฑอาจตางจากตัวอยางสีในเอกสารนี้เนื่องจากขอจำกัดดานการพ�มพ
สามารถผลิตสีพ�เศษได (มีปร�มาณการสั่งขั้นต่ำ)

การเก็บรักษา
ควรเก็บรักษา โปรไทท A-162 ภายในอาคารในบร�เวณที ่แหงและเย็น 
(อุณหภูมิไมเกิน 30 ํC) ไมไดรับแสงแดดโดยตรง และมีการระบายอากาศที่ดี

ขอควรระวัง
        ไมควรใชกับรอยตอที่อาจเคลื่อนไหวเกิน ±12.5% ของขนาดรอยตอ
        ไม ควรใช ก ับว ัสดุท ี ่คายสารพลาสติไซเซอร คายสารทำละลาย 
        (โซลเวนท) หร�อคายสารอื่นๆที่อาจทำใหยาแนวสูญเสียความสามารถ
        ในการยึดเกาะหร�อเปลี่ยนสียาแนว (เชน สีหร�อโคทติ�งประเภทบิทูมินัส)
        ไมควรใชกับบร�เวณที่ตองสัมผัสน้ำเปนประจำหร�อบร�เวณที่ตองจมอยู
        ใตน้ำ
        ไมควรทำความสะอาดผิวยาแนวดวยสารทำละลาย (โซลเวนท) หร�อน้ำ
        ยาทำความสะอาดอื่นๆที่อาจทำใหยาแนวเปลี่ยนสี
        การเปลี่ยนสีอาจเกิดข�้นไดจากการไดรับสารเคมีความรอนสูงหร�อ
        รังสีอัลตราไวโอเล็ท (โดยเฉพาะกับสีขาว) การเปลี่ยนสีนี้ไมมีผลตอ
        ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
        หากตองการทาสีทับ ควรทำการทดสอบกอนและควรทาสีหลังจาก
        ยาแนวแหงตัวเต็มที่แลว
        ไมควรฉีดยาแนวลงบนพ�้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงกวา 50 ํC
        ไมควรใชเปนยาแนวกันไฟลาม
        ไม ควรใช  ในบร � เวณที ่อาจส ัมผ ัสอาหาร ควรใช   ไทเก น เอฟซ ี
        ซุปเปอรซิลิโคน สำหรับบร�เวณที่อาจตองสัมผัสอาหาร

            

ขอแนะนำ
        ควรทำการทดสอบการย ึดต ิดโดยการทดสอบทำช ิ �นจำลอง 
        (Mock-Up Test) หร�อการทดสอบการยึดติด ณ สถานที่กอสราง
        (Field Adhesion Test) กอนใชงานจร�ง
        สามารถศึกษาว�ธีการใชงานยาแนวเพ�่มเติม และว�ธีการทดสอบการ
        ยึดติด ณ สถานที ่กอสราง (Field Adhesion Test) ไดที ่  ASTM 
        C1193 Standard Guide for Use of Joint Sealants

ขาว เทา



VOC Emissions และ VOC Content ของกาว เทปกาว 2 หนา ซิลิโคนยาแนว อะคร�ลิคยาแนว โพลียูร�เทนยาแนว โพลีบิวเทนยาแนว ยาแนวไฮบร�ด ยาแนวกันเสียง
และยาแนวทอสงลม สำหรับการขอการรับรองอาคารเข�ยวประเภทตางๆ เชน LEED V4.1, V4, V3, WELL V2, V1, fitwel V2, TREES V2, V1.1, Home และ The SOOK V1

PT-A162-012024

  An ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified Companny

เลขที่ 48 ถ.รามอินทรา 12 ทาแรง บางเขน กรุงเทพฯ 10220
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สำนักงาน

เคร�่องหมายการคา 3M เปนเคร�่องหมายการคาจดทะเบียนของ 3M Company, เคร�่องหมายการคา TAIKEN และ PROTITE เปนเคร�่องหมายการคาจดทะเบียนของบจก. เง�นมาธุรกิจ
เอกสารฉบับนี้จัดทำข�้นโดยบร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด
ภาพที่ใช ในเอกสารฉบับนี้เปนภาพประกอบเพ�่อความสวยงามและเพ�่อส่ือถึงการใชงานเทานั้น ไมไดหมายความวามีการใชผลิตภัณฑในโครงการที่ปรากฏในภาพ
ขอมูลตางๆในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมมานำเสนอดวยความตั้งใจที่ดีและคาดวาถูกตอง แตเนื่องจากว�ธีการใชงาน, การติดตั้ง, การเก็บรักษา, สภาพแวดลอม ขณะใชงานและอื่นๆอยูนอกเหนือการควบคุมของบร�ษัท
บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด จึงไมสามารถรับผิดชอบตอผลของการใชผลิตภัณฑได การรับประกันเดียว บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด มีใหคือการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่คุณภาพไมเปนไปตามที่ระบุในเอกสารขอมูลผลิตภัณฑขณะจำหนาย

3M Scotch-Weld 94CA กาวเอนกประสงคสูตรโซลเวนท
3M Fastbond 30NF  กาวเอนกประสงคสูตรน้ำ
3M Fastbond 49 กาวติดฉนวน
3M Fastbond 4224NF กาวติดวัสดุปูพ�้น  

CDPH V1.2-2017
CDPH V1.2-2017
CDPH V1.2-2017
CDPH V1.2-2017

UL (GREENGUARD Gold)
UL (GREENGUARD Gold)
UL (GREENGUARD Gold)
UL (GREENGUARD Gold)

30 g/L
80 g/L

38.4 g/L
20 g/L

3M Structural Glazing Tape & Architectural Panel Tape เทปกาว 2 หนาแรงยึดเกาะสูง
       สำหรับการประกอบแผงเคอรเทนวอลลและการติดตั้งแผนอลูมิเนียมคอมโพสิต
3M VHB Tapes เทปกาว 2 หนาแรงยึดเกาะสูง

CDPH V1.2-2017

CDPH V1.2-2017

UL (GREENGUARD Gold)

UL (GREENGUARD Gold)

0 g/L (100% Solid)

0 g/L (100% Solid)

TAIKEN GM ซิลิโคนยาแนวชนิดไมระเหยไอกรด ผานการทดสอบการเกิดคราบ
TAIKEN M25 ซิลิโคนยาแนวชนิดไมระเหยไอกรด
TAIKEN NX ซิลิโคนยาแนวชนิดไมระเหยไอกรด
TAIKEN NC ซิลิโคนยาแนวชนิดไมระเหยไอกรด
TAIKEN SR  ซิลิโคนยาแนว ผานการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเร�ย และเชื้อไวรัส
TAIKEN SG ซิลิโคนยาแนวชนิดไมระเหยไอกรด ผานการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา
TAIKEN Metal Sheet ซิลิโคนยาแนวชนิดไมระเหยไอกรด สำหรับการติดตั้งแผนเมทัลชีท
TAIKEN uPVC ซิลิโคนยาแนวชนิดไมระเหยไอกรด สำหรับการติดตั้งประตูหนาตางยูพ�ว�ซี
TAIKEN Industrial Grade ซิลิโคนยาแนวชนิดไมระเหยไอกรดสำหรับงานอุตสาหกรรม
TAIKEN FC  ซิลิโคนยาแนว ผานขอกำหนดการสัมผัสอาหาร
TAIKEN GP ซิลิโคนยาแนวชนิดแหงเร็ว
TAIKEN ECO ซิลิโคนยาแนวชนิดแหงเร็ว
TAIKEN MAX ซิลิโคนยาแนวชนิดแหงเร็ว 

CDPH V1.2-2017
-
-
-

CDPH V1.2-2017
-
-
-
-

CDPH V1.2-2017
-
-
-

Eurofins
-
-
-

Eurofins
-
-
-
-

Eurofins
-
-
-

<1 g/L
32 g/L

4.45 g/L
2.57 g/L

15 g/L
1.12 g/L

4.3 g/L
4.0 g/L

2.01 g/L
84 g/L

159.3 g/L
147.8 g/L
206.9 g/L

PROTITE A-161 อะคร�ลิคยาแนว ผานมาตรฐาน ASTM C834, Grade 0°C
PROTITE A-162 อะคร�ลิคยาแนว ผานมาตรฐาน ASTM C834, Grade NF
PROTITE A-165 อะคร�ลิคยาแนว
PROTITE A-168 อะคร�ลิคยาแนว 

CDPH V1.2-2017
-
-
-

Eurofins
-
-
-

<1 g/L
37.8 g/L
94.9 g/L

110.1 g/L

3M 525 โพลียูร�เทนยาแนว
PROTITE PROMERIC PU7 โพลียูร�เทนยาแนว ผานการทดสอบการเกิดคราบ
PROTITE PROMERIC PU8 โพลียูร�เทนยาแนว   

CDPH V1.2-2017
CDPH V1.2-2017

-

Eurofins
Eurofins

-

36 g/L
<1 g/L

33.5 g/L

PROTITE M-121 โพลีบิวเทนยาแนว CDPH V1.2-2017 22 g/LEurofins

PROTITE PROMERIC H1 ยาแนวไฮบร�ด ผานการทดสอบการเกิดคราบ
PROTITE PROMERIC H3 ยาแนวไฮบร�ด  

CDPH V1.2-2017
CDPH V1.2-2017

Eurofins
Eurofins

21 g/L
210 g/L

PROTITE Acoustical Sealant ยาแนวกันเสียง ผานการทดสอบประสิทธิภาพการกันเสียง CDPH V1.2-2017 3.3 g/LEurofins

PROTITE Duct Sealant ยาแนวทอสงลม ผานการทดสอบการลามไฟและการเกิดควัน CDPH V1.2-2017 <1 g/LEurofins

CDPH V1.1-2010 
หร�อ

CDPH V1.2-2017

CDPH V1.2-2017
By ISO/IEC 17025

Accredited Laboratories
or Approved

3  Party Certifications
and Labels

rd

VOC Content

Product

VOC Emissions

SCAQMD
Rule 1168

กาว (Adhesives)

เทปกาว 2 หนาแรงยึดเกาะสูง (High Strength Double Sided Adhesive Tapes)  

ซิลิโคนยาแนว (Silicone Sealants) 

อะคร�ลิคยาแนว (Acrylic Sealants)

โพลียูร�เทนยาแนว (Polyurethane Sealants) 

โพลีบิวเทนยาแนวชนิดไมแหงตัวสำหรับผนังหองเย็น (Non-Skinning Polybutene Sealant for Cold Room Panel Installation) 

ยาแนวไฮบร�ด (Hybrid (STP) Sealant) 

ยาแนวกันเสียง (Acoustical Sealant) 

ยาแนวทอสงลม (Duct Sealant)


